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CCK y CETM     
Cámaras de Ensayo de 

Baterías 

 Volúmenes: hasta más de 3000 litros 

 

 Diferentes rangos de temperatura 

 

 Opción de humedad. 

 

 Construcción: Acero inoxidable 

 

 Construcción robusta 

 

 Diseños a medida 

 

•  Marcado CE 

http://www.dycometal.com/
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

Construcción 

Las cámaras CCK y CETM son construidas interiormente en 

acero inoxidable, con aislamiento de fibra de vidrio o lana 

de roca. Estos aislantes son libres de asbestos. 

La estructura exterior se basa en chapa de acero inoxida-

ble galvanizado con pintura acrílica secada al horno color 

RAL-9010. La puerta dispondrá de una ventana de obser-

vación conformada por vidrios Securit 

OTROS EQUIPAMIENTOS: 

Elementos de Seguridad 

• Estructura reforzada para soportar explosiones.. 

• Limitadores de temperatura adicionales: sensores para 

detección de sobrecalentamiento en muestras 

• Elementos interiores anti-chispa. 

• Liberación rápida de la presión interior por membrana de 

ruptura. 

• Cierre electromagnético con pestillo reforzado. 

• Detección de altos niveles de H2 y CO. 

•  Intertización interior con/sin medición de niveles de O2. 

• Enfriamiento forzado del recinto de ensayos. 

• Detección de incendio y extinción mediante inundación del 

volumen interior con CO2 automáticamente. 

Todos los elementos de seguridad pueden ser instalados en otro tipo de sistemas como: cámaras de choque térmico, 

cámaras de vibración, estufas o cámaras de tipo Walk-in.  

Control 

Las cámaras CCK y CETM están diseñadas con un con-

trolador/programador Eurotherm, el cual incluye un 

display LED con teclado alfanumérico. 

La temperatura dentro de la cámara se medirá con un 

sensor de alta precisión tipo: Pt-100. 

Normativas 

•SAE J 2464  

•UL 2580  

•UL 1642 

•IEC 62660-2 

•IEC 61960  

•IEC 62281  

•UN/DOT 38.3  
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