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Nuestra sede en Viladecans

LA EMPRESA

DYCOMETAL EQUIPOS DE CONTROL 
DE CALIDAD, S.L. , fundada en 1988, se 
ha convertido en el fabricante referente 
de cámaras para simulación de ensayos 
ambientales tanto en España como a nivel 
internacional. 

Desde nuestros comienzos hemos tenido 
el compromiso con nuestros clientes de 
garantizar que nuestros equipos reproduzcan 
fielmente las condiciones ambientales que la 
naturaleza es capaz de ofrecer, satisfaciendo 
las necesidades de los ensayos más 
exigentes.  

Nuestra gama de productos  abarca cualquier 
tipo de ensayo ambiental como temperatura, 
humedad, choque térmico, corrosión…
Lo que nos permite ser uno de los fabricantes 
a nivel mundial con el porfolio más extenso 
de equipos de simulación, gracias a nuestra 
larga experiencia .

Sabiendo de la importancia que un buen 
mantenimiento prolonga la vida del equipo, 
Dycometal dispone de un servicio técnico de 
mantenimiento a disposición de sus clientes 
de manera contínua.
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“El saber y la dilatada expe-
riencia de nuestro personal 
técnico han creado la base 
de un mantenimiento com-
petitivo y eficaz”

OBJETIVOS

Nuestro principal objetivo es diseñar, 
desarrollar, fabricar y proporcionar al cliente, 
productos y servicios de calidad con el fin de 
satisfacer  la más exigente de las demandas 
en el campo de los ensayos ambientales, 
manteniendo nuestro liderazgo a nivel 
nacional y nuestra proyección a internacional. 

El departamento de I+D e ingeniería, estudia 
cada proyecto, de cara a satisfacer al máximo 
las necesidades de nuestros clientes. 

Constante actualización de nuestros equipos 
con los más avanzados sistemas de control y 
regulación electrónica e informáticos, según 
las exigencias del mercado.



7 8

LCIS-DYCOMETAL es un laboratorio 
que si bien pertenece a DYCOMETAL 
EQUIPOS CC, SL. dispone de dirección, 
organización e instalaciones propias, 
ajustándose incluso a un Manual de 
Calidad propio. LCIS cuenta con recursos 
suficientes y con una organización bien 
estructurada e independiente. Define la 
Dirección Técnica del laboratorio, que 
asumirá la responsabilidad global del 
mismo, y al responsable de calidad. Bajo 
estas condiciones se considera al LCIS una 
entidad Imparcial.

El laboratorio LCIS dispone de un Sistema 
de Gestión de Calidad, para cumplir los 
requisitos de los clientes, según la norma, 
UNE-EN-ISO/IEC 17025:1999. 

Dicho sistema de Gestión de la calidad es 
aplicable en las actividades de calibración 
y ensayo en las instalaciones del LCIS 
y los Ensayos “in situ” realizados en las 
instalaciones del cliente. Se aplica también 
a las calibraciones y ensayos efectuados 
sobre cámaras nuevas en las instalaciones 
de DYCOMETAL.  

LABORATORIO
ACREDITADO

A lo largo de los años hemos ido 
incrementando y reforzando nuestra 
presencia internacional habiendo 
suministrado equipos en la gran parte del 
mundo y en todos los continentes. 

En la actualidad, DYCOMETAL, dispone de 
una red de colaboradores en diversos países 
del mundo, proporcionando un apoyo directo 
al cliente de cara a garantizar la fiabilidad 
del funcionamiento de nuestros equipos, así 
como un servicio de mantenimiento cercano y 
personalizado. El interés en nuestros equipos 
a nivel internacional sigue creciendo.

DYCOMETAL
EN EL MUNDO
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NUESTROS
VALORES
DYCOMETAL en su afán de desarrollo 
y protección del medio ambiente, ha 
adquirido el compromiso cumpliendo con 
las directivas europeas y manteniendo la 
estándares de calidad y especificaciones en 
nuestros equipos. Nuestro principal objetivo 
es la  reducción de consumos, materiales 
reciclables, uso gases libres de CFC, etc.

Nuestros clientes disponen del máximo 
compromiso y garantía de protección con 
el medio ambiente, con cada equipo que 
adquieran de nuestra marca. 

Sostenibilidad I+D Calidad
Abogamos por un manteni-
miento de nuestro planeta y 
es por ello que los materiales 
que usamos son reciclables 
en su gran mayoría. Todos 
nuestros equipos presentan 
un marcado CE y cumplen 
con las normas vigentes de 
seguridad Medioambiental.

Nuestras oficinas técnicas y 
de I+D están constantemente 
desarrollando nuevos prototi-
pos, así como adaptando los 
modelos actuales en diferen-
tes aplicaciones dentro del 
campo del Control de la Cali-
dad en el ámbito de los Ensa-
yos Tecnológicos

Todos nuestros equipos son 
previamente testeados antes 
de mandarse al cliente, de 
cara a garantizar su correcto 
funcionamiento. En proyectos 
especiales se diseñarán los 
equipos como garantía de 
que el equipo cumpla siempre 
con todos los requisitos que 
necesita el cliente.
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MERCADOS

Automoción
Los fabricantes de componentes e 
industria auxiliar de automoción, deben 
de garantizar el correcto funcionamiento 
de todos los elementos que componen 
un vehículo en cualquier tipo de clima, 
desde el calor extremo del desierto al frío 
polar, pasando por las condiciones más 
agresivas de corrosión. 

Dependiendo del tamaño de pieza a 
ensayar, estos ensayos pueden realizarse 
en pequeñas cámaras compactas o 
en grandes cámaras drive-in donde se 
introducirá el vehículo completo. tes 
necesarios en este sector.

Pharma
Los productos farmacéuticos, requieren de 
ensayos de validación bajo condiciones de 
temperatura y humedad, con períodos muy 
largos para su aprobación. Además la ca-
pacidad de almacenaje de estas cámaras 
debe ser bastante grande, para garantizar 
una cantidad de muestras suficientes de 
manera que la prueba ser repetitiva. 

Todas las condiciones han de seguir unas 
estrictas condiciones establecidas acorde 
con las directivas internacionales de la in-
dustria farmacéutica. Nuestras soluciones 
pasan desde las cámaras más pequeñas 
de sobremesa a las grandes cámaras.

Construcción
Todos los materiales de construcción 
instalados al aire libre deben de 
soportar durante años fuertes acciones 
climáticas: lluvia, hielo, sol, viento, etc. 

En invierno, siguen experimentando 
grandes cambios térmicos en el 
ciclo día/noche, con absorción de 
humedad durante el día y heladas por 
la noche, provocando una importante 
degradación del material.  Cámaras de 
curado, carbonatación, hielo-deshielo, 
etc, son parte de nuestro porfolio 
especializado en este tipo de ensayos

Otros sectores
Fijándonos en todos los elementos que 
nos rodean en nuestra vida cotidiana, 
descubrimos que todos ellos deben de 
pasar un ensayo ambiental para garantizar 
su correcto funcionamiento, transporte o 
almacenaje, en definitiva,  a lo largo de su 
vida útil. 

Alimentos, electrónica, mobiliario,…
todos ellos han de pasar una serie de 
ensayos ambientales, que verifiquen su 
durabilidad y resistencia a las diferentes 
condiciones ambientales. Es por ello que 
DYCOMETAL, siempre ha estado a la 
vanguardia presentando soluciones para 
todo tipo de aplicaciones.
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“Estar presente en todas partes significa 
conquistar. Para conquistar es necesario innovar 
y desarrollarse permanentemente. Innovación y 
desarrollo, pero también comunicación y servicio. 
Estos son los pilares básicos de Dycometal”

Cámaras de ensayos climáticos CCK, CM, CCKNG                            

Cámaras de ensayos térmicos CET, CETM

Cámaras visitables o tipo Walk-in

Cámaras con unidad de vibración CCKv, CETMv                           

Cámaras de choque térmico CRT                             
                          

Arcones congeladores de aire forzado ACR, CV  

Estufas de circulación de aire forzado AFA 

Cámaras de ensayo de exposición a polvo CP

Cámaras de ensayo de exposición a lluvia CLL  

Cámaras de niebla salina SSC, SSC-400NG

Cámaras de ensayos de corrosión cíclica SSCK, SSCV

Corrosión humidostática y Kesternich CH,VCK
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CATÁLOGO GENERAL  CÁMARAS DE ENSAYOS CLIMÁTICOS

2 Rangos de temperatura

En función de la aplicación, las cámaras climáticas 
CCK/CM, se podrán configurar según el rango de 
temperaturas necesario para cada aplicación, pu-
diendo ser desde Ambiente +10ºC, 0ºC, -25ºC, 
-40ºC o –70ºC, hasta los +180ºC.  

  CCK - 70/300

CÁMARAS DE 
ENSAYOS CLIMÁTICOS
SERIES CCK / CM / CCK NG

Aspectos Generales
Equipos totalmente concebidos 
para simular las condiciones más 
diversas de temperatura y hume-
dad, que se puedan generar en la 
naturaleza así como las condiciones 
aceleradas inspiradas del mundo 
industrializado.

                     

1 Volúmenes

Los modelos compactos o “monobloques” es-
tandarizados disponen de capacidades desde 
las cámaras de sobremesa de 48 litros hasta los 
volúmenes más grandes de 3000 litros.

CCK - 40/48

4 Estabilidad y uniformidad

Cuando queremos adquirir una cámara climática, uno 
de los puntos a tener en cuenta es la homogeneidad 
de la  temperatura y la humedad de la cámara en 
espacio y en tiempo.  

                     

3 Rangos de humedad

La humedad es otro parámetro característico 
de control por parte de las cámaras climáti-
cas, pudiendo ser desde el 10% de HR hasta 
los 98% HR.

CCK - 70/2000 2P

6 Según su programación
 Control Manual (modelo CM)

- Regulación automática: programas en memoria,  
  rampas-estabilizaciones (modelo CCK)

- Regulación automática mediante panel de control     
táctil (modelo CCK NG)

  

                     

5
Los modelos estandarizados disponen de unos 
gradientes determinados, pero según necesida-
des estos gradientes pueden ser de hasta 10ºC/
min mediante elementos mecánicos, e incluso 
superiores mediante aporte de nitrógeno líquido. 

Gradientes de temperatura

CCK - 40 / 110 NG

CCK - 70/1000/10ESS

 Organizados según:
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CATÁLOGO GENERAL  CÁMARAS VISITABLES Y WALK-IN

Aspectos Generales
La filosofía de fabricación de este 
tipo de cámaras, responde exac-
tamente al mismo planteamiento 
que en las cámaras climáticas, 
tanto en sus aspectos de cons-
trucción como en su control.

CÁMARAS DE
ENSAYOS TÉRMICOS
SERIES CET,CETM Y CETM NG

•	 Diversas aplicaciones: electrónico y eléctri-
co, automoción y aeronáutico. 

•	 Volúmenes similares a los de las cámaras 
climáticas, desde 48 litros a los 3000 litros.

•	 Volúmenes adaptados en función del tipo 
de muestra a ensayar y adaptadores.

•	 Diferentes opciones de control:

1-Regulador sencillo para control manual 
(mod. CET)

2-Regulación automática con posibilidad 
de pogramación (modCETM) 

3-Mediante microprocesador con pantalla 
táctil (CETM NG)

•	 Puerto de comunicaciones RS-232 Ether-
net y software de control 

•	 Construcciones Walk-in o visitables, me-
diante estructura soldada o panel. 

Aspectos Generales
Cuando el número de muestras a 
ensayar es elevado o las dimensio-
nes de la pieza a ensayar, son de-
masiado grandes para entrar en una 
cámara climática convencional, es 
necesario usar los sistemas panela-
bles o también llamados Walk-in.

CÁMARAS VISITABLES
O TIPO WALK-IN

•	 Volúmenes entre 700 litros y más de 
300.000 litros

•	 Configuración ajustándose al espacio y 
geometrías disponibles.

•	 Control de temperatura o de temperatura 
y humedad. 

•	 Rangos de temperatura desde -70 ºC 
hasta +90 ºC

•	 Rangos de humedad del 15 % al 98%HR

•	 Diferentes espesores de panel en función 
de la aplicación. 

•	 Diferentes acabados interiores

•	 Puertas estándar o a medida, con sistema 
de apertura manual o automatizado.

•	 Mobiliario interior como opcional.

•	 Sistemas de iluminación especial 
estudiados para cada aplicación.

•	 Diferentes configuraciones de flujo de aire.

•	 Configuraciones MODUBLOC para dar 
movilidad a la cámara.

•	 Diferentes opciones de control:

1- Manual, para ensayos de estabilización y 
acondiciomiento

2-Automático, para ensayos cíclicos. 

CATÁLOGO GENERAL  CÁMARAS DE ENSAYOS TÉRMICOS
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CATÁLOGO GENERAL  CÁMARAS DE CHOQUE TÉRMICO

Aspectos Generales
Estos equipos combinan vibración 
con las condiciones de temperatura 
y humedad propias de una cámara 
climática, para simular condiciones 
climáticas y vibracionales similares a 
las que soportará el equipamiento o 
material a lo largo de su vida útil.

CÁMARAS COMBINADAS
CON UNIDAD DE VIBRACIÓN
SERIES CCKv Y CETMv

•	 Cámaras adaptadas para cualquier sistema 
de vibración electrodinámico o hidráulico.

•	 Volúmenes adaptados en función del tipo 
de muestra a ensayar y adaptadores.

•	 Altos gradientes de temperatura.

•	 Capacidad de combinarse para realizar en-
sayos verticales, horizontales o ambos.

•	 Bases desmontables, con orificio en la base 
interior de la cámara para acoplamiento de 
la unidad de vibración.

•	 Membrana en suelo fabricada en silicona 
resistente a altas y bajas temperaturas, 
para minimizar las pérdidas.

•	 Base ciega para poder trabajar como cá-
mara climática estándar.

•	 Sistema de elevación manual o automático. 

•	 Sistema de desplazamiento lateral median-
te raíles con freno. 

•	 Control mediante microprocesador y sof-
tware remoto de adquisición de datos.

•	 Salidas analógicas para comunicación con 
el sistema vibracional. 

CÁMARAS DE
CHOQUE TÉRMICO
SERIE CRT

Aspectos Generales
Equipos fundamentales en el 
estudio del comportamiento de 
que los materiales sufren con los 
cambios bruscos de temperatura. 
Su fundamento está basado en el 
movimiento de la muestra de un 
compartimiento de frío a otro con 
calor, en segundos.

•	 La cesta porta-muestras dispone con 
puerta frontal de acceso a la zona de 
ensayo. 

•	 Los rangos de temperatura de las cáma-
ras pueden alcanzar +250ºC en la zona 
caliente y -70ºC en la zona fría. 

•	 Posibilidad de medición de la temperatura 
en aire o en muestra, dependiendo de la 
normativa.

•	 Tiempos de recuperación en cada zona en 
función de la normativa. 

•	 Todos los elementos de control están dis-
puestos en posición ergonómica para un 
uso más cómodo del equipo. 

•	 Compartimiento de calor con opción de 
funcionar también con control de hume-
dad a modo de cámara climática.

 

•	 Podemos incorporar la opción de fun-
cionamiento independiente a modo de 
cámara de ensayos térmicos. 

•	 Cámaras de construcción vertical u 
horizontal, con dos zonas de ensayos o 
compartimentos, comunicadas con una 
plataforma móvil. 

•	 Ambas zonas disponen de ventana de 
observación e iluminación interior. 

•	 Disponemos de 3 modelos definidos por 
el tamaño de la cesta porta-muestras: 16 
litros con cesta de 3 x 250 mm, 64 litros 
con cesta de 3 x 400 y 166 litros con 
cesta de 3 x 550 mm.

CATÁLOGO GENERAL  CÁMARAS CON UNIDAD DE VIBRACIÓN
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CATÁLOGO GENERAL  ESTUFAS AIRE FORZADO

ARCONES CONGELADORES
DE AIRE FORZADO
SERIES ACR, CV

Aspectos Generales
Especialmente diseñados para 
muestras de diferentes tamaños y 
pesos, con configuraciones hori-
zontales o verticales que confieren 
mayor ergonomía desentendiendo 
del tipo de muestras a ensayar.

1 Arcón Congelador Horizontal (ACR)

Estos equipos están especialmente indicados para la atemperación de algunos sistemas de 
acabado, la congelación rápida de substancias líquidas  los estudios de fatiga térmica en los 
sectores de materiales de construcción, plásticos y cauchos. Sus volúmenes difieren entre 
150 y 750 litros, aunque disponemos de la capacidad de construcción sobre dimensiones 
especiales. Los rangos de temperatura pueden alcanzar hasta -70ºC.

2 Arcón Congelador Vertical (CV)

Aspectos Generales
Mediante la circulación de aire 
forzado, el flujo de aire en el 
interior de la estufa genera una 
envolvente de aire que garantiza una 
inmejorable homogeneidad. Además 
es idóneo para alcanzar altos 
gradientes térmicos.

ESTUFAS DE CIRCULACIÓN
DE AIRE FORZADO
SERIE AFA

•	 Nuestra producción dispone de una diversifica-
ción muy alta en modelos estandarizados, desde 
los 80 litros a los 3000 litros. 

•	 Interiores fabricados en acero inoxidable y exte-
riormente en chapa de acero cincado y pintado 
con resinas epoxi. 

•	 Control de la temperatura mediante un regulador 
para trabajar con una consigna de trabajo fija, o 
bien, para ensayos que requieran varias etapas de 
calentamiento, instalación de programadores para 
la realización de ensayos con rampas de subida y 
estabilización.

•	 Diversidad de aplicaciones abarcando desde las 
unidades calefactoras externas hasta unidades 
fijas para bancos de ensayo con unión mediante 
mangueras flexibles de alta temperatura

•	 Posibilidad de estructuras visitables, mediante 
panel o mediante estructura soldada compacta o 
“monobloque”.  

CATÁLOGO GENERAL  ARCONES CONGELADORES

Con un diseño basado en las cámaras climáticas, son sis-
temas más cómodos de trabajar y ocupan menos espacio; 
especialmente indicadas para muestras manejables y ligeras. 
Ideales para ensayos que exijan altos gradientes térmicos. 
Nuetra amplia gama de modelos estandarizados va desde los 
81 litros hasta los 2000 litros, en un rango de hasta -70ºC 
máximo. Ideales para ensayos que exijan altos gradientes 
térmicos. 
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Aspectos Generales
Los ensayos de estanqueidad a 
polvo se realizan sobre diferentes 
componentes para evaluar el grado 
de protección a los agentes sólidos 
evaluando su resistencia en valores 
de 1 a 6, siendo su nomenclatura 
IP XY (X = de 1 a 6) Estos valores 
vendrán dados en función del 
diámetro de las partículas usadas 
durante el ensayo.

CÁMARA DE ENSAYO
DE EXPOSICIÓN AL POLVO 
SERIE CP

•	 Soluciones estandarizadas desde 216 
litros hasta los 8000 litros.

•	 Cámaras caracterizadas por una construc-
ción robusta interior de acero inoxidable, 
con gran ventana de observación con 
sistema de limpieza para observación del 
interior de la cámara. 

•	 Diferentes posibilidades de sujeción de 
las muestras a ensayar. 

•	 Pasa-muros de 80 mm, para el paso de 
cables al interior de la cámara. 

CATÁLOGO GENERAL  CÁMARAS DE ENSAYOS POLVO

Sistemas preparados para cumplir con las diferentes 
normativas existentes, basándose principalmente en dos 
metodologías:

1- Suspensión de polvo mediante envolvente a través de 
bomba de circulación.

2- Aspiración y suspensión de polvo mediante aire compri-
mido o ventilador soplante. 

Dependiendo del tipo y diámetro de partícula a ensa-
yar, los grados de protección pueden variar, según la 
normativa IEC 60529

•	 Cámaras preparadas para 
diferentes tamaños de piezas. 

Nº Característica Equipamiento

IP-1Y

IP-2Y

IP-3Y

IP-4Y

IP-5Y

IP-6Y

Diámetro de partícula  _ 50mm>

Diámetro de partícula  _ 12,5mm>

Diámetro de partícula  _ 2,5mm>

Diámetro de partícula  _ 1mm>

Protegido contra el polvo

Antipolvo
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Aspectos Generales
Los ensayos de estanqueidad al 
agua, sirve para evaluar y calificar 
de manera alfanumérica los equipa-
mientos y sus encapsulamientos, en 
función de su nivel de protección 
frente a agentes extraños. Clasi-
ficando su grado de protección 
mediante números.

CÁMARAS DE ENSAYO 
DE EXPOSICIÓN A LLUVIA  
SERIE CLL

•	 Volúmenes de 512 o 1000 litros, 
estandarizados. 

•	 Construcción interior en acero inoxidable 
AISI 316L, con gran ventana de observa-
ción en puerta. 

•	 Plataforma porta-muestras giratoria con 
control de velocidad.

•	 Conector estanco en el interior, para 
realizar las pruebas de estanqueidad 
con la muestra a ensayar conectada 
eléctricamente. 

CATÁLOGO GENERAL  CÁMARAS DE ENSAYOS LLUVIA

•	 Posibilidad de modificación de la cámara 
para cumplimiento de otras normativas 
como la SAE J575, JIS D0203, etc. O 
la combinación de varias normas en una 
misma cámara.  

•	 Diseños a medida.

•	 Pasa-muros de 80 mm, para el paso de 
cables al interior de la cámara. 

•	 Sistema programable. 

Configuración de los accesorios de la cámara 
en función de los grados de protección IP, 
acorde con la normativa IEC 60529

Nº Característica Equipamiento

IP-X1

IP-X2

IP-X3

IP-X4

IP-X5

IP-X6

IP-X7

Caja de goteo, plataforma giratoria

Caja de goteo, plataforma estática

Tubo oscilatorio o cabeza de regadera

Rociado con arco fijo/ Oscilante, plataforma giratoria

Rociado con boquilla     6,3mm

Rociado con boquilla    12,5mm

Inmersión en baño

/
/
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Aspectos Generales
El funcionamiento del ensayo salino 
es estudiar el comportamiento de 
los materiales y equipos, expuestos 
durante un tiempo determinado a 
una atmósfera con un contenido 
altamente salino.

CÁMARAS DE NIEBLA SALINA 
SERIE SSC

•	 Acorde con las normativas: ISO 9227, 
ASTM B117, DIN 50 021, etc.

•	 4 volúmenes estandarizados de: 140, 
400, 1000 y 2000 litros.

•	 Cuba de ensayos hecha en fibra de 
vidrio y resina totalmente invulnerable a la 
corrosión.

•	 Alta homogeneidad de temperatura gra-
cias a sus resistencias de calentamiento 
adheridas a la pared de la cuba.

•	 Construcción exterior en acero inoxidable 
o plástico, dependiendo del modelo.

•	 Tapa en metacrilato para los modelos de 
140 y 400 litros y en poliéster blanco para 
los modelos de 1000 y 2000 litros. 

•	 Construcción de la tapa en ángulo de 30º 
para evitar el goteo sobre las muestras. 

•	 Junta de agua para garantizar la estan-
queidad de la cámara. 

•	 Control sencillo y completo. 

•	 Posibilidad de construcción de modelos 

•	 Walk-in o visitables.

CATÁLOGO GENERAL  CÁMARAS DE NIEBLA SALINA

SERIE SSC-400NG

Aspectos Generales
DYCOMETAL en su afán de inno-
vación ha desarrollado un nuevo 
modelo de cámara de niebla sali-
na, actualizando la estética, pero 
manteniendo los parámetros de 
calidad que ha venido demostran-
do en su proceso productivo a lo 
largo de los años.

•	 Acorde con las normativas: ISO 9227, 
ASTM B117, DIN 50 021, etc.

•	 Diseñada bajo el volumen más usado: 
      400 litros.

•	 Cuba fabricada en plástico

•	 Sistema de pulverización de disolución.

•	 Control mediante pantalla táctil a color 
      de 3,5”.

•	 Diferentes opciones de menú: perfiles, histó-
rico, contador horario, etc.

•	 Diferentes opciones de colores: gris, blanco 
o azul en cuba.

•	 Alta homogeneidad de temperaturas.
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Aspectos Generales
Las cámaras de corrosión cíclica 
permiten la realización de ensayos 
ambientales combinando diferentes 
técnicas: niebla salina, conden-
sación de humedad,  secado con 
control de temperatura y humedad. 
Estas cámaras son programadas 
para que cada ensayo se alterne 
en cualquier secuencia o bien para 
repetirse automáticamente.

CÁMARAS DE ENSAYOS
DE CORROSIÓN CÍCLICA 
SERIES SSCK, SSCV

•	 El disponer de un grupo de frío integra-
do, proporciona una mayor estabilidad 
en temperatura y en humedad, tal como 
establece la norma. 

•	 Control mediante microprocesador.

•	 Puerto de comunicaciones RS-232 y sof-
tware de control y adquisición remoto. 

•	 Dado que este tipo de ensayos son muy 
agresivos, la cámara estará conformada 
internamente en acero inoxidable AISI 
316L.

•	 Interior con recubrimiento especial resis-
tente a altas temperaturas y a los ataques 
corrosivos.

•	 Volúmenes estandarizados de 216, 400, 
600, 1000 y 2000 litros.

•	 Exteriormente construida con acero 
      inoxidable AISI 304 y pintada con 
      pintura acrílica. 

•	 Tapa en forma de tejadillo de 30º por lado, 
de apertura superior fabricado en metacri-
lato incoloro.

•	 Junta de estanqueidad de agua.

•	 2 tipos de configuración:

1 - Sin grupo de frío (SSCV), cuando la 
etapa climática las condiciones de 
ensayo son sencillas de alcanzar.

2 - Con grupo de frío integrado (SSCK). 
Cuando las condiciones son más exi-
gentes para ensayar temperaturas por 
debajo del ambiente o para etapas de 
secado muy agresivo. 

Aspectos Generales
Las Cámaras de ensayo de 
corrosión Kesternich, están 
diseñadas para simular atmósferas 
industriales o urbanas, mediante 
la formación de una atmósfera 
acorde con la norma DIN 50 018 
con la adición al aire de dióxido de 
azufre (SO2). Disponemos también 
de una variante menos corrosiva, 
denominada “ensayo de clima 
tropical” o “ensayo humidostático”, 
según la normativa DIN 50 017, 
cuya diferencia radica en la no 
introducción de gases.

CÁMARAS DE CORROSIÓN
HUMIDOSTÁTICA Y KESTERNICH 
SERIES CH, VCK

•	 Debido a la atmósfera altamente corrosiva 
con gases, las cámaras presentan un inte-
rior en acero inoxidable AISI 316 L.

•	 Cubeta con resistencia de inmersión para 
un control preciso de la temperatura de 
calentamiento del agua, acorde con los 
estándares de la norma. 

•	 Volúmenes estandarizados de 300 litros.

•	 Posibilidad de construcción horizontal

•	 Posibilidad de construcción de modelos a 
medida, e incluso Walk-in.

•	 Construcciones con regulación de la hu-
medad entre el 75% y el 100%, mediante 
movimiento del aire para homogeneizar las 
condiciones hidrotérmicas de consigna. 

CATÁLOGO GENERAL  CÁMARAS DE CORROSIÓN CÍCLICA
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“TESTING TECHONOLOGY: 
ENCUENTRE EN NUESTROS 
EQUIPOS LA ESTABILIDAD QUE 
SUS ENSAYOS NECESITAN”


