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Los arcones congeladores de laboratorio son usados para estu-
dios de fatiga térmica en los sectores de materiales de construc-
cion, plasticos y cauchos. Su gran ventaja frente a los arcones
con evaporacion estatica es, aparte de su disefio en la circula-
cion del aire, la velocidad de enfriamiento rapida y factores de

recuperacion de temperatura competitivos.
CONSTRUCCION

* Construidas sobre estructura de tubo y
chapa de acero cincado, pintado segun
RAL-9010.

* Interior y puerta en acero inoxidable, com-
pletamente estanco y sin soldaduras interio-
res.

* Aislamiento Térmico formado por poliure-
tano y lana de roca.

* Exento de hidrocarburos fluoroclorados, as-
bestos y oxido de plomo y mercurio segun
estipulan las normativas medioambientales
concernientes a la instalacion de aislantes
térmicos-acusticos.

* Circulacion de aire: de tiro forzado mediante
ventiladores ubicados en la parte lateral del
arcon.

ASPECTOS GENERALES-

* Circulacion forzada de aire.

* Volumenes estandar entre 150 y 750 litros.

* Rangos de temperatura desde -70°C , -40°C , etc

* Cumplimiento de las normas: UNE, DIN, MIL, ISO.

* Ergonémicos y robustos.

* Disefos a medida.

* Modelos estandarizados de capacidades desde
los 150 litros hasta los 750 litros.

* 4 ruedas giratorias tipo multidireccional y/o sopor-
te antivibracionales regulables en altura, para facili-
tar la movilidad (segun modelos en opcion).

* Pasa-muros, fabricado en silicona con tapén es-
tanco de 50 mm o (diversos diametros).

* Amortiguadores a gas para facilitar la apertura del
portén superior.

* Posicionamiento del grupo de frio a derecha o a
izquierda en funcion de las necesidades del cliente.

» Cuadro eléctrico y de control posicionado en el
lateral de la camara en posicién ergonémica para
Su manejo.
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CONTROL

ARCON CONGELADOR SERIE-ACR

* Regulador digital visualizar la lectura de valor real y valor de consigna.

* Lectura directa de temperatura en °C.

* Retencion de los valores de trabajo introducidos en caso de fallo de suministro eléctrico.

* Optimizacion de valores de trabajo mediante parametros PID en frio.

* Tipo de sonda de lectura: Pt-100 Ohm, DIN Clase A.

e Funcién desescarche manual.
¢ Rearme de alarma.

» Seccionador general de corriente.

ELEMENTOS OPCIONALES

* 4 ruedas giratorias tipo multidireccional para
facilitar el movimiento del arcon y su posicio-
namiento final.

* Cilindro neumatico para apertura de puerta
automatizada y controlada desde el cuadro
de control.

e Pasa-muros adicionales, realizado en acero
inoxidable con tapoén de silicona: 25, 50, 80,
100, 130 mm Q.

* Pasa-muros adicionales, realizado en acero
inoxidable con tapon de silicona: 25, 80, 100,
125, 200 mm Q.

* Suelo reforzado para muestras pesadas.

* Mirilla de observacion IR para realizacion de
termografias en el interior de la camara.

* Cestillos porta-muestras para acondicionar las
muestras dentro del recinto de ensayos.

* Porta-muestras especialmente disefiados para las
muestras a ensayar.

* Guantes criogénicos en puerta, para manipula-
cion de las muestras en el interior.

* Sistema de extraccion del frio interior para la reali-
zacion de ciclos de temperatura.

* Microruptor en puerta para parada de ventiladores
al abrir la puerta.

* Cierre electromagnético de puerta para evitar
aperturas durante el ensayo.

* Valvula criogénica para inyeccion de nitrégeno
liquido.

* Baliza luminosa y sonora para aviso de finalizacion

de ensayo.
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ELEMENTOS OPCIONALES

* Programador para realizacion de ciclos de tempera- NORMATIVAS

tura, con puerto de comunicaciones RS-232 y soft- Algunas de las normativas mas comunes donde
se usan los equipos de congelacion son:

ware de control.

* Registrador grafico sin papel con pantalla a color y - DIN 40046, pagina 3, test A
puerto USB para extraccion de datos y puerto de - IEC 68-2-1, test A
comunicacion Ethernet. +BS 2011, parte 2, test A

* Registrador grafico con papel, con pantalla LED y VG 95832, pagina 3y 22

. * MIL-STD 810D, mé 502.2
una plumilla por canal. ° B

 MIL-E 5272, test 4.2
* Programador horario semanal para encendi- . Etc.

do/apagado programado.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MODELOS ACR- 40/150 40/250 40/500 40/300 40/750
ACR- 70/150 70/250 70/500 70/300 70/750
Volumen Litros 150 250 350 500 750
Alto mm 450 500 500 500 600
Dimensiones Interiores Ancho mm 700 1000 1400 1500 2500
Fondo mm 500 500 500 600 500
Alto mm 950 1000 1050 1100 1000
Dimensiones Exteriores Ancho mm 1650 1920 2500 2650 3800
Fondo mm 800 800 800 900 800
Temperatura minima °C -40 -70 -40 -70 -40 -70 -40 -70 -40 -70
Temperatura Mdaxima °C Ambiente
Gradiente térmico Enfriamiento (1) °C/min la?2
Estabilidad Temperatura (2) °C +0,1°Ca %0,3°C
Uniformidad Temperatura (2) °C +0,5°Ca +1,5°C
Peso aproximado Kg 280 300 470 490 570 600 600 625 845 890
Voltaje nominal \" 400V 3N~PE
Condensador Refrigerado por aire
Nivel de ruido (dB aprox.) dB <65 (en todos los casos)
Notas: (1) Gradientes segun IEC EN 60068-3-5, sin masa (2) En ensayos térmicos, a 25°C, en vacio.
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