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ESTUFA DE CIRCULACION
FORZADA DE AIRE

SERIE AFA
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Las estufas de circulacion forzada de aire estan concebida para
poder satisfacer las exigencias actuales en materia de Ensayos
de Resistencia a la Temperatura de cualquier elemento. Su siste-
ma de circuito cerrado de aire garantiza una correcta estabilidad
y uniformidad de la temperatura permitiendo con ello un éptimo

aprovechamiento de todo el compartimento.
CONSTRUCCION

Construidas sobre estructura de tubo vy
chapa de acero, pintado segun RAL-9010.

* Interior construido en chapa de acero inoxi-
dable sin soldaduras interiores.

* Puerta fabricada en chapa de acero inoxida-
ble de calidad y pintada segun RAL -9010.

* Junta de silicona flexible de alta temperatura
ubicada en el burlete interior para garantizar
la hermeticidad de cierre de la puerta

* Aislamiento Térmico formado por fibra de
vidrio y paneles semirigidos de lana de roca
basaltica capaz de soportar sin deterioro el
correcto funcionamiento de la estufa a maxi-
ma temperatura de trabajo.

* Exento de hidrocarburos fluoroclorados, as-
bestos y oxido de plomo y mercurio segun
estipulan las normativas medioambientales
concernientes a la instalacion de aislantes
térmicos-acusticos.

ASPECTOS GENERALES-
* Construccion robusta.

* Volumenes estandar entre 80 y 3000 litros.

* Rangos de temperatura hasta +400°C.

* Gran estabilidad y uniformidad.
* Control sencillo.

* Disefios a medida.
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e Circulacion de aire: de tiro forzado mediante ven-
tiladores ubicados en el lateral de la estufa.

* 2 bandejas reforzadas en varilla fabricadas en
acero inoxidable y regulables en altura mediante
guias en laterales de la estufa.

* 4 soporte antivibracionales regulables en altura.

* Panel de control ubicado en frontal de la estufa
en posicion ergonémica. El control de potencia se
efectua por relés estaticos (triacs).

» Calentamiento por resistencias eléctricas blinda-
das de alto poder de disipacion calorifica y fabrica-
das totalmente en acero inoxidable.

* Termostato de seguridad independiente por so-
bretemperatura con desconexion de resistencias
por fallo del regulador de temperatura.
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CONTROL

* Regulador digital visualizar la lectura de valor real y valor de consigna.
* Lectura directa de temperatura en °C.

* Retencion de los valores de trabajo introducidos en caso de fallo de suministro
eléctrico.

* Optimizacion de valores de trabajo mediante parametros PID en calor.
* Tipo de sonda de lectura: Pt-100 Ohm, DIN Clase A.

* Rearme de alarma.

* Seccionador general de corriente.

ELEMENTOS OPCIONALES

1’? * Mesa soporte con pies.
R Fabricada en tubo de acero, con patas antivibracionales.

LL/!\I * Mesa soporte con ruedas.
v

Fabricada en tubo de acero, con ruedas para movilidad del equipo.

* Ventana de observacion.

l Fabricada en vidrio securit y posicionada en puerta, con opcion de luz interior.

* Pasa-muros.

Fabricado en acero inoxidable con tapa. Diferentes diametros: 25, 80, 100 y 200 mm .

* Cierre electromagnético en puerta.

Cerradura de seguridad. Apertura de la puerta en funcién de un determinado valor de tem-
peratura.

e Sistema de extraccion de aire.

(. Sistema de extraccion con varias aplicaciones: eliminaciéon de los gases o eliminacion rapi-
da del calor interno de la estufa.

* Bandeja porta-muestras adicional.

Fabricada en varilla de acero inoxidable. Carga maxima 25 kg.

* Bandeja porta-muestras.

Especialmente disefiada para muestras pesadas.

* Proteccion de muestras.

Termostato digital con sensor independiente Pt-100, para evitar el dafio de las muestras
por las altas temperaturas.
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ELEMENTOS OPCIONALES

* Programador NORMATIVAS
Para realizacion de ciclos de temperatura, con + DIN 12880, DIN 40046, DIN 58945
puerto de comunicaciones RS-232 y software de - [EC 68-2-2, test B
control. «BS 2011, part 2, test B

* Registrador grafico sin papel * VG 95 210, VG 95 332

* MIL-STD 810D, MIL-STD 883, MIL-STD 883C

Con pantalla a color y puerto USB para extraccion
de datos y puerto de comunicacion Ethernet. * MIL-STD 202E, método 108A

. * MIL-E5272, método 4.1
* Programador horario semanal

) «[EC 60721-4
encendido/apagado programado para un dia de la

semana

* NFC 20.705

* Etc

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MODELOS AFA-200/ 80 150 288 490 525 768 1000 1500 2000 3000

Volumen Litros 80 150 288 490 525 768 1000 1500 2000 3000
Alto mm 500 600 800 1000 500 1200 1000 1500 1500 1500

Dimensiones Interiores Ancho mm 400 500 600 700 1500 800 1000 1000 1300 2000
Fondo mm 400 500 600 700 700 800 1000 1000 1000 1000
Alto mm 980 838 1040 1250 700 1500 1250 1800 1800 1800

Dimensiones Exteriores Ancho mm 640 1030 1145 1250 1900 1400 1600 1600 1600 2300
Fondo mm 570 640 720 900 1000 1000 1210 1210 1400 1400

Temperatura minima °C Ambiente +10

Temperatura Mdaxima (1) °C +200

Sor(zgi)ente térmico Calentamien- oC/min >

Estabilidad Temperatura (3) °C +0,1 °Ca +0,3°C

Uniformidad Temperatura (3) °C +0,5°Ca +1,5°C

Peso aproximado Kg 90 142 195 230 275 280 360 440 550 650

Voltaje nominal Vv 400V 3N~PE

Notas: (1) Otros rangos disponibles: +250°C, +300°C, +350°C o +400°C

(2) Gradientes segun IEC EN 60068-3-5, sin masa

(8) En ensayos térmicos, a 25°C, en vacio.
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