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Los ensayos climaticos permiten reproducir sobre especimenes
las condiciones climaticas de temperatura y humedad, a los que
se veran sometidos durante su vida util. De esta manera se pre-
vera su comportamiento en las condiciones ambientales de uso,
transporte o almacenaje, evitando que el producto defectuoso

salga al mercado.
CONSTRUCCION

* Construidas sobre estructura de tubo y
chapa de acero cincado, pintado segun
RAL-9010.

* Interior y puerta en acero inoxidable, com-
pletamente estanco y sin soldaduras interio-
res.

e Puertas con ventana de observacion.
* Luz interior estanca.

* Aislamiento Térmico formado por poliure-
tano y lana de roca.

* Exento de hidrocarburos fluoroclorados, as-
bestos y oxido de plomo y mercurio segun
estipulan las normativas medioambientales
concernientes a la instalacion de aislantes
térmicos-acusticos.

 Circulacion de aire: de tiro forzado mediante
ventiladores ubicados en la parte trasera de la
camara.

ASPECTOS GENERALES-
* Construccion robusta.

* Volumenes estandar entre 48 y 3000 litros.

* Rangos de temperatura de -70°C hasta +180°C.

» Cumplimiento de las normas: UNE, DIN, MIL, ISO.
* Facil de instalar, facil de manejar y fiable.

* Disefios a medida.

* Modelos estandarizados de capacidades desde
los 48 litros (MINITEST) hasta los 3000 litros.

* 4 ruedas giratorias tipo multidireccional y/ o so-
porte antivibracionales regulables en altura, para
facilitar la movilidad (segun modelos en opcién).

* Pasa-muros, fabricado en silicona con tapoén es-
tanco de 80 mm o (diversos diametros).

* 2 Bandejas porta-muestras fabricadas en acero
inoxidable.

» Sistema de humidificacion mediante vapor por
sobrepresion facilitando la entrada y posterior mez-

cla en los conductos generales del aire .

» Sistema de calefaccion mediante elementos cale-
factores blindados.

* Disefios a medida.
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CONTROL

* 50 programas almacenables

* 500 segmentos p/programa

* De 1 a2 999 ciclos o infinito

* Regulacion por PID

* Humedad Directa en %

* Sonda Pt-100, para lectura de valores de temperatura.

* Sonda capacitiva para lectura de valores de humedad relativa.

e Puerto de comunicaciones RS-232

 Pantalla LED electrénico-digital con teclado alfanumérico que permite visualizar los valores programa-
dos asi como los valores de consigna.

* El sistema permite guardar en memoria no volatil todos los datos programados, no siendo afectados
por fallos de corriente.

* Monitorizacion de la temperatura y la humedad que permite su programacion en perfiles mediante
tramos en funcién rampa y estabilizacion.

* Configuracion de alarmas, avisara cuando sobrepase un valor limite de seguridad o por si alguna razén
hay algun desvio de las condiciones programadas.

SOFTAWRE

Software de adquisicion de datos en Entorno Windows y puerto de comunicaciones RS-232 para

conexion a PC.

* Registro y almacenamiento en archivo.
* Visualizacion de los ficheros existentes.

* Visualizacion del proceso a tiempo real.

* Obtencion de registros de temperatura y humedad en archi-
vo digital con programacion de los intervalos de registro.

* Registro y almacenamiento en archivo del historico del ensa-

yo para valores reales y alarmas configuradas.

* Representacion grafica del ensayo, tipo X-Y, que presenta

en pantalla los valores programados y los reales, permitiendo

visualizar todo el grafico o ampliaciones concretas del mismo.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MODELOS CCK- 40/81 40/125 40/180 40/300 40/480 40/648 40/1000 40/1500 40/2000
CCK- 70/81 70/125 70/180 70/300 70/480 70/648 70/1000 70/1500 70/2000

Volumen Litros 81 125 180 300 480 648 1000 1500 2000
Alto mm 450 500 600 700 800 900 1000 1000 1000

Dimensiones Interiores Ancho mm 450 500 600 700 800 900 1000 1000 1000
Fondo mm 450 500 500 625 750 800 1000 1500 2000
Alto mm 1293 1550 1743 1843 1943 1995 2270 2270 2270

Dimensiones Exteriores Ancho mm 974 790 900 1000 1093 1193 1293 1293 1293
Fondo mm 820 870 1050 1220 1185 1290 1505 2225 2650

Temperatura minima (1) °C -40 -70 -40 -70 -40 -70 -40 -70 -40 -70 -40 -70 -40 -70 -40 -70 -40 -70

Temperatura Maxima °C +150 a +180

Gradiente térmico Enfriamiento (2) °C/min 15 2 25 2 25 2 3 2 25 2 25 2 25 2 2 15 2 15

Gradiente térmico Calentamiento(2) °C/min 35 3 35 3 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 35 35 35

Estabilidad Temperatura °C +0,1 °Ca +0,3°C

Uniformidad Temperatura °C +0,5°Ca +1,5°C

Compensacion Maxima (3) KW 12 07 12 07 2 15 2 15 2 2 2 2 25 2 35 3 35 3

Ensayo Climdtico

Rango de Temperatura °C +10°C a +90°C

Rango de Humedad %HR 10% al 98%

Rango punto de rocio - Categoria 1 °C 6,5°C a 86°C

Rango punto de rocio - Categoria 2 °C hasta -5°C (limitado en el tiempo)

Estabilidad Humedad %HR +1%HR a +3%HR

Compensacion Maxima (4) KW 01 025 01 025 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05

Alimentacién

Potencia nominal (kW aprox) kW 43 6 52 75 61 78 78 9 95 101 10,7 11,8 12 134 16 18 20 229

Peso aproximado Kg 220 250 250 275 400 425 550 575 700 750 850 920 100010801120120012801340

Voltaje nominal Vv 400V 3N~PE

Condensador Refrigerado por aire

Nivel de ruido (dB aprox.) dB <60 (en todos los casos)

Notas: (1) Opcion de otros rangos de temperatura: ambiente +10°C, 0°C y —-25°C. (3) En ensayos térmicos, a 25°C
(2) Gradientes segtin IEC EN 60068-3-5, sin masa (4) En ensayos climaticos con rango de +25°C a +80°C y <90%HR

Elementos Opcionales

o Pasa-muros adicionales de diferentes * Depdsito externo de agua desmineralizada.
diametros. * Registrador de datos independiente.

* Estantes adicionales. * Salidas analogicas y/o digitales.

* Sistema de secado de aire. * Control de velocidad de los ventiladores.

* Control de temperatura sobre muestra. * Puerto de comunicaciones Ethernet.
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