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Los ensayos climaticos permiten reproducir sobre especimenes las condiciones climaticas de tempera-
tura y humedad, a los que se veran sometidos durante su vida util. De esta manera se prevera su com-
portamiento en las condiciones ambientales de uso, transporte o almacenaje, evitando que el producto
defectuoso salga al mercado.

Cuando se quiere realizar el ensayo sobre grandes tamafios de muestras o bien sobre una cantidad
grande de muestras es necesario el uso de camaras de gran volumen visitables o tipo Walk-in. Estas
camaras pueden simular cualquier tipo de condicion ambiental: temperatura, humedad, niebla salina,
polvo, etc.

Este tipo de equipos son demandados en la gran mayoria de los secto-
res como: automocion, farma, materiales de construccion, defensa, etc.
Gracias a su capacidad de realizacién de ensayos a gran numero de
muestras a la vez, reduciendo asi los tiempos de ensayo.

Su construccion dependera de las necesidades de los rangos de tem-
peratura que el cliente necesita, pudiendo ser: soldadas o panelables,
en funcion del rango de temperaturas superior del ensayo.

El desarrollo de fabricacion de DYCOMETAL, permite la fabricacion de
sistemas de grandes volumenes moviles, tanto en disefio soldado como
en modulares (MODUBLOC) y bajo las condiciones de temperatura y

humedad que el cliente requiera.

CONSTRUCCION

Las camaras visitables son disefios realizados a medida para cada cliente, con un volumen adaptado a
las necesidades reales que va a necesitar en funcion del numero de muestras a ensayar y el tamafio de
las mismas.

La construccion de las camaras visitables depende del rango de temperaturas del ensayo, asi una cama-
ra con un rango de temperaturas hasta +80 °C, puede ser fabricado con panel de tipo sandwich aislan-
te, y si el rango de temperaturas es mayor, entonces la camara ha de ser soldada o compacta.
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CAMARAS CLIMATICAS VISITABLES SERIE-CCK/CETM

PANELABLE O MODULAR

Fabricadas con paneles aislados con la posibilidad de poder di-
mensionarlas segun el espacio que tiene el cliente. Estos paneles
suelen ser machihembrados para una unién rapida y hermética.

Los aislamientos que se usan pueden ser diferentes en funcion
del tipo de aplicacion y los rangos de temperatura y humedad

requeridos.

CONSTRUCCION

* Rango de temperatura superior, max +85 °C.

* Rango de temperatura inferior: -70 °C hasta
ambiente +10°C.

* Gradientes de calentamiento y enfriamiento a
medida, segun necesidades del cliente.

* Rango de humedad: desde 10% al 98%.

* Construidas con panel aislante de tipo sand-
wich con aislamiento PUR de alta densidad.

* Diferentes espesores de aislamiento térmico
en funcién del rango de temperatura inferior de
trabajo.

* Interior fabricado en acero lacado en blanco o
en acero inoxidable AIS| 304.

* Exterior fabricado en acero lacado, acero
inoxidable como opcioén.

* Barras inferiores para una aeracion natural.

ASPECTOS GENERALES-
* Construida en panel aislante.

* Volumenes estandar entre 700 y 300.000 litros.

* Rangos de temperatura superior hasta +85 °C

* Temperaturas inferiores: -70,-40,-25°C, etc.
* Necesario la instalacion in situ.

* Disefios a medida.

* Puertas de una o dos hojas pivotantes con dimen-
siones segun requerimientos del cliente.

* Ventana de observacion fabricada en multicristal
atemperado compuesto por lunas selladas al vacio.

* [luminacion interior mediante lamparas estancas de
luces LED.

* Junta de silicona flexible de alta y baja temperatura
en todo el burlete para facilitar la hermeticidad del
cierre de la puerta.

* Pasa-muros fabricado en silicona con tapon  es-
tanco de 80 mm o (diversos diametros).

* Sistema de humidificacion mediante vapor por
sobrepresion facilitando la entrada y posterior
mezcla en los conductos generales del aire .

* Sistema de calefaccion mediante elementos
calefactores de acero inoxidable.
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MODUBLOC

Variante especial de las camaras modulares. Su construccion se
basa en una camara modular fabricada sobre una estructura me-
talica para dar movilidad a la camara, de manera que se pueda
posteriormente mover. Al ser construidas en un solo bloque, faci-
lita también la instalacion dado que el grupo de frio se situa en la

misma estructura que da movilidad a la camara.

CONSTRUCCION

* Rango de temperatura superior, max +85 °C.

* Rango de temperatura inferior: -70 °C hasta
ambiente +10°C.

* Gradientes de calentamiento y enfriamiento a
medida, segun necesidades del cliente.

* Rango de humedad: desde 10% al 98%.

* Estructura soporte fabricada en acero y pinta-
da posicionada debajo de la camara para dar
movilidad al sistema.

* Aislamiento PUR de alta densidad, con dife-
rentes espesores en funcion del rango de tem-
peratura inferior de trabajo.

* Interior fabricado en acero lacado en blanco o
en acero inoxidable AISI 304.

 Exterior fabricado en acero lacado.

ASPECTOS GENERALES-

* Disefio movil.

» Grandes volumenes.

* Rangos de temperatura superior hasta +85 °C

* Temperaturas inferiores: -70,-40,-25°C, etc.
* Instalacion sencilla.

* Disefios a medida.

* Puertas de una o dos hojas pivotantes con dimen-
siones segun requerimientos del cliente.

* Ventana de observacion fabricada en multicristal
atemperado compuesto por lunas selladas al vacio.

¢ [luminacion interior mediante lamparas estancas de
luces LED.

* Junta de silicona flexible de alta y baja temperatura
en todo el burlete para facilitar la hermeticidad del
cierre de la puerta.

» Pasa-muros fabricado en silicona con tapon  es-
tanco de 80 mm o (diversos diametros).

* Sistema de humidificacion mediante vapor por
sobrepresion facilitando la entrada y posterior
mezcla en los conductos generales del aire .

» Sistema de calefaccién mediante elementos
calefactores de acero inoxidable.
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SOLDADA O COMPACTA

Fabricadas con paneles aislados con la posibilidad de poder di- ASPECTOS GENERALES-
mensionarlas segun el espacio que tiene el cliente. Estos paneles + Construccién soldada y movil.
suelen ser machihembrados para una union rapida y hermética. » Temperatura superior: +150 o + 180 °C.

* Temperaturas inferiores: -70,-40,-25°C, etc.

Los aislamientos que se usan pueden ser diferentes en funcion
i . ., * Rangos de humedad: 10% al 98%.
del tipo de aplicacion y los rangos de temperatura y humedad

* Necesario la instalacion in situ.

requeridos.

* Disefios a medida.

CONSTRUCCION

* Rango de temperatura superior, max +150 o
+180 °C.

* Rango de temperatura inferior: -70 °C hasta
ambiente +10°C.

* Gradientes de calentamiento y enfriamiento a
medida, segun necesidades del cliente.

* Rango de humedad: desde 10% al 98%.

* Construidas sobre estructura de tubo y chapa
de acero cincado, pintado blanco.

* Interior en acero inoxidable, completamente . . .
* Puertas de una o dos hojas pivotantes con dimen-

estanco y sin soldaduras interiores. : , - :
siones segun requerimientos del cliente.

* Aislamiento Térmico formado por poliuretano . - i,
* Ruedas ajustables en altura para facilitar la movili-

y lana de roca. . . . .
dad, fijacion y nivelacién de la camara.

* Puerta con ventana de observacion fabricada _ . )
* Pasa-muros, fabricado en silicona con tapon

en acero inoxidable interior y exteriormente. , .,
estanco de 80 mm o (diversos didametros).

* 1 Bandeja porta-muestras fabricadas en acero
4 . .
‘ inoxidable.
§DVCO“ET‘\L
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* Sistema de humidificacion mediante vapor por
sobrepresion facilitando la entrada y posterior
mezcla en los conductos generales del aire .

» Sistema de calefaccidn mediante elementos

calefactores de acero inoxidable.
» Seleccione el color de la camara con su color

.\. T
0
- I/ corporativo.
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FLUJOS DE AIRE

En su configuracion estandar, la cdmara contempla una
recamara interior ubicada en todo el espacio de la pa-
red del fondo. La aspiracion de aire se producira por
medio de varios motoventiladores ubicados en la zona
alta de esta pared y la impulsion se efectuara a través

de una ranura longitudinal en toda la parte inferior e in-

terior de la pared, circulando y adecuando todo el aire a

través de la recamara y generando una envolvente de

aire en régimen de tiro forzado, capaz de garantizar las

prestaciones exigidas por la homogeneidad establecida
en el panel de control.

La construccion de la abertura de impulsion para todo el ancho de la camara implica un barrido total del
aire interior, una perfecta homogeneizacion de las condiciones interiores y evitar zonas o recovecos
muertos donde las condiciones de estabilidad y uniformidad no sean las correctas.

En la recamara también se albergara un grupo evaporador y un grupo de resistencias calorificas de am-
biente, que acondicionaran correctamente la circulacion del aire de vuelta al interior de la camara. La
construccion de la abertura de impulsion para todo el ancho de la camara implica un barrido total del
aire interior, una perfecta homogeneizacion de las condiciones interiores y evitar zonas o recovecos
muertos donde las condiciones de estabilidad y uniformidad no sean las correctas.

Pero desde DYCOMETAL, sabedores de la importancia del flujo de aire dentro de una camara climatica
en funcioén del tipo de muestra, disponemos de otras alternativas constructivas para un flujo de aire
adaptado a las necesidades del ensayo en funcion de la aplicacion. Consulte con nuestro departamento
técnico para mas informacion.

7 [
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CONTROL

La inteligencia del sistema esta basada en un control distribuido
que incluye bloques PID avanzados de temperatura/ humedad e
integra el gobierno de los actuadores, optimizando el rendimien-
to. Acceso de supervision y control mediante pantalla tactil a
color a color con retroiluminacion.

El control dispone de una presentacion intuitiva y facil de usar
mediante simbolos graficos, con acceso a las diferentes
funcionalidades y registros.
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Mediante la pantalla se podra crear, editar y habilitar programas asi como visualizar el perfil de ensayo

en un entorno grafico, el tiempo de funcionamiento y acceder al registro de los datos de ensayo

graficados mediante un puerto USB. El interfaz de comunicaciones permitira la comunicacion con el

software multi-camara de control y registro para PC.

* Pantalla a color de 7" o 10" dependiendo del modelo.

* Control de acceso mediante PASSWORD de Seguridad con
diferentes niveles de acceso.

* Lectura de humedad directa de los valores de temperatura y
humedad relativa, real y de consigna (Setpoint).

* Modo AUTO/MANUAL.

* Arranque en diferido.

* Ediciéon de programas.

* Seguimiento de tendencias de parametros.
* Visualizacion del perfil grafico de ensayo.

* Descripcion general de los parametros establecidos y actuales
durante el funcionamiento.

* Programacion de dias infinitivos.
* Posibilidad de calibracion de parametros por parte del usuario.
* Reloj en tiempo real.

* Gestion de alarmas mediante mensaje de texto en la pantalla
de control de la camara climatica, dando aviso de la incidencia,
fecha, hora y tipo de incidencia.

* Idiomas: espariol, Inglés, Francés e ltaliano. (Otros idiomas bajo
demanda).
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SOFTAWRE

Software de adquisicion de datos en

conexion a PC.

Entorno Windows y puerto de comunicaciones RS-232 para

* Registro y almacenamiento en archivo.

* Visualizacion de los ficheros existentes.

* Visualizacion del proceso a tiempo real.

P - B T o IR S
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* Obtencioén de registros de temperatura y humedad en archi-

vo digital con programacion de los intervalos de registro.

: Pt petrenen [ =
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* Registro y almacenamiento en archivo del histérico del ensa-
yo para valores reales y alarmas configuradas.

* Representacion grafica del ensayo, tipo X-Y, que presenta
en pantalla los valores programados y los reales, permitiendo

visualizar todo el grafico o ampliaciones concretas del mismo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Ensayo Térmico

Temperatura minima (1) °C -70, -40,-25,0
Temperatura Mdxima °C +85 (modular y modubloc) o +150 / +180 (soldadas o compactas)
Gradiente térmico °C/min 1

Enfriamiento (estdndar)

Gradiente térmico oy

Calentamiento (estdandar) S 2

Estabilidad Temperatura °C +0,1 °Ca +0,3°C
Uniformidad Temperatura °C +0,5°Ca +1,5°C

Ensayo Climdtico

Rango de Temperatura °C +10°C a +90°C

Rango de Humedad %HR 10% al 98%

Rango p,unto de rocio - oC +6,5°C @ +86°C
Categoria 1

AT plunto (e (o - °C hasta -5°C (limitado en el tiempo)
Categoria 2

Estabilidad Humedad %HR +1%HR a +3%HR

Alimentacion

Voltaje nominal

Condensador

v 400V 3N~PE

Refrigerado por arie o agua

Parc D’activitats De Viladecans
C/ De La Ciéencia, 35-37. 08840
Viladecans (Barcelona) - Espafia
TIf: (34) 936 526 610
E-mail: dycometal@dycometal.com

www.dycometal.com




