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CAMARAS CLIMATICAS
DE ALTO GRADIENTE O STRESS SCREENING

SERIE CCK/CETM-T ESS
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Los ensayos ambientales actuales, cada vez se han vuelto mas exigentes en los gradientes de tempera-

tura a los que sera sometida la pieza. Uno de los ensayos mas usados en la actualidad es el ensayo de

estrés acelerado o Stress Screening (ESS), durante el cual la pieza a ensayar se somete a altos gra-

dientes de enfriamiento o de calentamiento.

Los modelos CCK/CETM-T ESS de DYCOMETAL son fabricados para satisfacer las necesidades mas

exigentes de nuestros clientes.

CONSTRUCCION

» Gradientes de enfriamiento/calentamiento de
5,6,8 10,12 0 15 K/min.

* Construidas sobre estructura de tubo y chapa
de acero cincado, pintado blanco.

* Interior en acero inoxidable, completamente
estanco y sin soldaduras interiores.

* Aislamiento Térmico formado por poliuretano
y lana de roca.

e Puerta con ventana de observacion fabricada
en acero inoxidable interior y exteriormente.

* Nuevos burletes con doble cierre, para
garantizan una mayor estanqueidad.

e Luz interior estanca con encendido desde el
panel tactil.
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* Cierre electromagnético automatico, sin
con apertura desde el panel tactil.
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* Circulacion de aire de tiro forzado por ventiladores
ubicados en la parte trasera de la camara.

* 4 ruedas ajustables en altura para facilitar la
movilidad, fijacion y nivelacion de la camara.

* Pasa-muros, fabricado en silicona con tapon
estanco de 80 mm @ (diversos diametros).

* 2 Bandejas porta-muestras fabricadas en acero
inoxidable.

» Sistema de humidificacion mediante vapor por
sobrepresion facilitando la entrada y posterior
mezcla en los conductos generales del aire .

e Sistema de calefaccion mediante elementos
calefactores de acero inoxidable.

* Seleccione el color de la camara con su color
corporativo.
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CONTROL

La inteligencia del sistema esta basada en un control distribuido
que incluye bloques PID avanzados de temperatura/ humedad e
integra el gobierno de los actuadores, optimizando el rendimien-
to. Acceso de supervision y control mediante pantalla tactil a
color a color con retroiluminacion.

El control dispone de una presentacion intuitiva y facil de usar
mediante simbolos graficos, con acceso a las diferentes
funcionalidades y registros.
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Mediante la pantalla se podra crear, editar y habilitar programas asi como visualizar el perfil de ensayo

en un entorno grafico, el tiempo de funcionamiento y acceder al registro de los datos de ensayo

graficados mediante un puerto USB. El interfaz de comunicaciones permitira la comunicacion con el

software multi-camara de control y registro para PC.

* Pantalla a color de 4,7" o 7" dependiendo del modelo.

* Control de acceso mediante PASSWORD de Seguridad con
diferentes niveles de acceso.

* Lectura de humedad directa de los valores de temperatura y
humedad relativa, real y de consigna (Setpoint).

* Modo AUTO/MANUAL.

* Arranque en diferido.

* Ediciéon de programas.

* Seguimiento de tendencias de parametros.
* Visualizacion del perfil grafico de ensayo.

* Descripcion general de los parametros establecidos y actuales
durante el funcionamiento.

* Programacion de dias infinitivos.
* Posibilidad de calibracion de parametros por parte del usuario.
* Reloj en tiempo real.

* Gestion de alarmas mediante mensaje de texto en la pantalla
de control de la camara climatica, dando aviso de la incidencia,
fecha, hora y tipo de incidencia.

* Idiomas: espariol, Inglés, Francés e ltaliano. (Otros idiomas bajo
demanda).
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

CCK-T CLIMATICA 40/180 40/300 40/480 40/648 40/1000 40/1500 40/2000

MODELOS CETM-T TERMICA 70/180 70/300 70/480 70/648 70/1000 70/1500 70/2000

Volumen Litros 180 300 480 648 1012 1500 2000
Alto mm 600 700 800 900 920 1000 1000

Dimensiones Interiores Ancho mm 600 700 800 900 1000 1000 1000
Fondo mm 500 625 750 800 1100 1500 2000
Alto mm 1750 1850 1950 2100 2120 2200 2200

Dimensiones Exteriores  Ancho mm 900 1000 1093 1193 1293 1293 1293
Fondo mm 1900 2025 2650 2700 3000 3400 3900

Temperatura minima °C -70,-40,-25,0

Temperatura Mdxima °C +150 (opcionalmente +180)

gradiente ermico °C/min 5,6,8, 10,12 0 15 K/min.

gradiente fermico °C/min 5,6,8,10,12 0 15 K/min.

Estabilidad Temperatura °C +0,1°Ca +0,3°C

Uniformidad Temperatura °C +0,5°Ca +1,5°C

Rango de Temperatura °C +10°C a +90°C

Rango de Humedad %HR 10% al 98%

Egpeggooﬂlénlto de rocio - oC +6,5°C 0 +86°C

Egpfgoorpilénzm de rocfo - °C hasta -5°C (limitado en el tiempo)

Estabilidad Humedad %HR +1%HR a +3%HR

Voltaje nominal Vv 400V 3N~PE

Condensador Refrigerado por arie o agua

Notas: (1) Gradientes segun IEC EN 60068-3-5, sin masa
(1) Gradiente a seleccionar seguin especificaciones de cliente.
(3) En ensayos térmicos, a 25°C
(4) En ensayos climéticos con rango de +25°C a +80°C y <90%HR

(5) Para los modelos ESS es recomendable disponer de condensacion por agua.

Parc D’activitats De Viladecans
C/ De La Ciéencia, 35-37. 08840
Viladecans (Barcelona) - Espafia
TIf: (34) 936 526 610
E-mail: dycometal@dycometal.com

www.dycometal.com




