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CAMARAS DE CONDENSACION

SERIE CH
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Las pruebas de corrosion por condensacion, estan orientadas a
conocer el comportamiento de las muestras en condiciones de
alta humedad y alta temperatura, verificando si existe algun tipo
de defecto en la proteccion frente a un estudio acelerado me-

diante condensacion de agua en la muestra.

Normativas
*DIN 50 017

*ISO 6270-2

* VDA 621-421

* ASTM D2247

Las aplicaciones de estos equipos son diversas aplicandose en . BS 3900 Part F2, etc

diferentes campos como pinturas, recubrimientos, plasticos, etc.

CONSTRUCCION VERTICAL

* Volimenes de camara de 300 o 572 litros de
capacidad util.

» Camaras Chasis exterior fabricado en chapa de
acero cincado.

* Pintada con pintura acrilica secada al horno en
color gris claro segun RAL-9010.

e Camara interior fabricada totalmente en acero
inoxidable AISI 316

* Cubeta de llenado para el agua de ensayos
fabricada segun norma DIN/ISO en acero inox.
AISI 316.

* Aislamiento mediante lana de vidrio para con-
seguir un mayor ahorro de energia.

* Soportes interiores en los laterales para colgar
las piezas a ensayar fabricado en PVC.

* Puerta en el frontal de la camara con apertura
de180° permitiendo un completo acceso a la zona

interior.

* Apertura a izquierda o derecha (seleccionar op-
cién con el pedido).

* Ventana de observacion fabricada en vidrio secu-
rit transparente.

* Burlete frontal para hermeticidad de la puerta.

* 4 patas en la base de PVC roscadas para nivela-
cion de la camara.
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CONSTRUCCION HORIZONTAL

* Volimenes de camara de 140, 400, 1000 o
2000 litros de capacidad util.

* Camaras construidas en Chapa de Acero Inoxi-
dable AISI 304(18/8), sobre una estructura en
Tubo de Acero Inoxidable AISI 304 (18/8). Pin-
tada con pintura acrilica secada al horno en co-
lor gris claro segun RAL-9010.

* Cuba interior de ensayos construida de una
sola pieza en fibra de vidrio y resina de poliéster,
conformada en molde y totalmente invulnerable a
la atmosfera salina.

* Resistencias de inmersion situadas en el fondo
de la cuba.

* Aislamiento mediante lana de vidrio para con-
seguir un mayor ahorro de energia.

* Tapa superior indeformable en metacrilato inco-
loro o de en fibra de vidrio y poliester.

* Tapa con doble vertiente con una inclinacion
de 30°, evitando el goteo sobre las muestras.

CAMARAS HUMIDOSTATICA SERIE,CH

* Tapa dotada con asa que permite una facil apertu-
ra con comodidad, sin necesidad de utiles o equipo
auxiliar.

* Cierre estanco de la tapa superior mediante junta
de agua.

* Ventana de observacion fabricada en metacrilato
transparente opcionalmente.

* Soporte interior, adosado a las paredes de la cu-
ba interior (en forma de cremallera), para colgar las
barras porta muestras.

* Juego de barras fabricadas en PVC para colgar
las muestras.

* Apertura a izquierda o derecha (seleccionar op-
cién con el pedido).

* 4 patas en la base de PVC roscadas para nivela-
cion de la camara. ®

* Opcion de ruedas ajustables en altura, para movi-
lidad de camara.
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CONTROL

Panel de mandos ubicado en caratula fabricada en aluminio, serigrafiada y pintada con disponibilidad
ergonomica de todos los elementos de control, el sistema esta compuesto por los siguientes elementos:

* Regulador electronico digital, con lectura de temperatura y
consigna, con termorresistencias Pt-100 Ohms, DIN Clase A.

* Sonda PT-100 para el control de la temperatura del agua.

* Pilotos indicadores de nivel maximo y minimo de agua. CH |

» Seccionador general de corriente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VERTICAL HORIZONTAL
Modelo CH-300 CH-572 CH-140 CH-400 CH-1000 CH-2000
Capacidad (Litros) 300 572 140 400 1000 2000
Dimensiones exteriores (sin tapa) en mm
Alto 1150 1150 750 900 1000 1100
Ancho 810 1400 1020 1450 2000 2600
Fondo 610 700 680 900 1000 1350
Alto 800 800 600 800 900 1000
Ancho 710 1300 700 1080 1600 2000
Fondo 480 550 350 550 650 1000
Peso con embalaje en Kg 155 225 150 200 350 500
Humidificacién en aire A saturacién completa
Rango de temperatura: Ambiente +10°C a +60°C
Pintura exterior Acrilica, Color RAL-9010
Alimentacion eléctrica Monofdsica 220V/ 50 Hz.
Alimentacién agua Alimentacién automdtica a través de nivel electrénico y electrovdlvula
Puerta o tapa Transparente de vidrio securit Metacrilato transparente Poliéster blanco
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