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Las camaras de ensayos de estanqueidad a lluvia de la serie CLL, han sido disefiadas para efectuar en-
sayos de lluvia, exponiendo la muestra al estudio de la resistencia de penetracion de agua sobre la
muestra, para garantizar la estanqueidad de la misma.

Las diferentes normas existentes de ensayo clasifican alfanuméricamente los diferentes grados de pro-
teccion de los componentes a ensayar segun el nivel de proteccion de los materiales contra la entrada
de agua, tal como recoge la siguiente tabla.

First Degree of protection
characteristic

e tal Brlef description Definition
0 Non-protected
1 Protected against vertically falling water drops Vertically falling drops shall have no harmful effects
2 Protected agalnst vertically falling water drops when Vertically falling drops shall have no harmful effects when the enclosure Istilted at any angle

nclosure tikted up to 16° up to 16" on elther side of the vertical
3 IP' t agalnst spraying water I\:later sprayed at an angle up to 60° on elther side of the vertical shall have no harmful
4 ]Protected agalnst splashing water IWater splashed against the enclosure from any directlon shall have no harmful effects
6 ]Protected against water jets lWater projected In Jets against the enclosure from any direction shall have no harmful effects
ater projected In powerful jets agalnst the enclosure from any direction shall have no

6 |Protectod agalnst powerful water jets I:larmful effect

Ingress of water In quantities causing harmful effects shall not be possible when the

enclosure s temporarlly Immersed In water under standardized conditions of pressure and

time

Ingress of water In quantities causing harmful effects shall not be possible when the

8 :':;:rmd against the effects of continuous immersion in nclosure Is continuously Immersed In water under conditions which shall be agreed
between manufacturer and user but which are more severe than for numeral 7

]Protecﬁod agalnst the effects of temporary Immersion In
water

ts. Irection shall not have harmfull effects.

Protected agalnst high pressure and temperature water tlater protected at high pressure and high temperature against the enclosure from any

Nuestras camaras de polvo estan disefiadas principalmente para cumplir con la norma IEC 60529, pero
existen muchas otras normas, todas con funcionamientos similares, pero con alguna caracteristica parti-
cular. Es por ello que es muy importante conocer la norma que sera usada para la fabricacion de la ca-
mara.

Nuestro equipo estandar esta disefiado para los ensayos para la segunda cifra caracteristica 3 y 4 se
incorpora al sistema un arco oscilatorio, dando también la posibilidad de realizar el ensayo mediante una
cabeza regadera tipo ducha, pero ofrecemos modificaciones para otros grados de proteccion como:

. IPX1 e IPX2, proteccion frente a caida de gotas en vertical
. IPX4K, Salpicaduras de agua con mayor presion.
. IPX5 e IPX6, proteccion contra chorro de agua. T ’
. IPX6K, Proteccion contra agua a alta velocidad con mayor
presion. (
. IPX9K, Proteccion contra el agua durante la limpieza a alta
presion/chorro de vapor \m“ ”
. JISD0203 T
\9_;_
. SAE J575

[

. RAIN & SHINE TESTS.
° Etc.
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CAMARA DE ENSAYO DE EXPOSICON A LLUVIA, SERIE-CLL

CONSTRUCCION

* Interior fabricado en acero inoxidable 316,
en la base incorpora colector y filtro de parti-
culas, siendo su construccion totalmente es-
tanca.

* Aislamiento compuesto por poliuretano sin
CFC y paneles de lana de roca mineral. Im-
permeabilidad total y resistencia al ataque
corrosivo de acidos y alcalis .

» Fabricado igualmente en acero inoxidable
304 y pintado al horno segun RAL 9010.

* Cierre mecanico de presiéon asegura el cie-
rre de la puerta. Junta de silicona flexible en
todo el burlete de la puerta para garantizar la
hermeticidad del cierre de la puerta.

* Puerta de apertura frontal con ventana de
observacion en vidrio templado, con tirador
integrado.

* Un (1) pasamuros fabricado en PVC con
tapon estanco de 50 mm. de diametro, ubica-
do en lateral del mueble para el paso de ca-
bleado eléctrico.

* 4 patas antivibracionales en su base.

* Arco de lluvia fabricado en acero inoxidable AlSI
316 diferentes opciones de diametro en funcion
del tamano de la camara, con distribucién de losa-
tomizadores cada 50 mm. El arco tiene un posicio-
namiento variable de 0° a 340°.

* Plataforma perforada de tipo circular fabricada en
acero inoxidable, regulable en velocidad de giro.

* Esta plataforma es de altura regulable, permitien-
do cumplir con los 200 mm de distancia entre
muestra y atomizadores que marca la norma y per-
mitiendo el ensayo en un gran nimero de medidas
de muestras siempre y cuando el ancho de éstas
sea inferior al diametro del arco.

* Circuito de agua cerrado, Compuesto de deposi-
to de acero inoxidable 316 y con capacidad para
50 litros. Ubicado en la parte inferior de la camara.
El circuito incorpora una bomba para circulacion de

agua.
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CONTROL

Situado en un lateral de la camara donde en su panel frontal se presenta
ademas de los elementos de programacion, pilotos indicadores y demas
interruptores necesarios para cada funcion, todo ello debidamente sefali-
zado y presentado en posicion ergonomica de control y maniobra.

El panel de control y el sistema de programacion contempla los siguientes

elementos:

* Un contador digital de ciclos programables de lluvia.

* Dos temporizadores programables en tiempo para ciclos de lluvia, tiem-
po transcurrido pulverizando agua, tiempo transcurrido sin pulverizar.

* Un tacometro de velocidad de la plataforma rotativa
de ensayos, asi como un selector para poder variar la

velocidad a voluntad.

* Un seccionador o interruptor general de corriente.

* Un seccionador o interruptor general de corriente.

sistema de arco oscilante.

* Interruptores de puesta en marcha y paro del

* Pulsadores de posicionamiento manual del

arco de lluvia.

* Selector de posicion de arco..

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Modelo CLL-343 CLL-512 CLL-729 CLL-1000
Dimensiones Interiores (mm)

Altura 700 800 800 900
Anchura 700 800 800 900
Fondo 700 800 800 900
Dimensiones exteriores (mm)

Altura 1.550 1650 1700 1800
Anchura 1.100 1200 1300 1400
Fondo 800 900 1000 1100
Peso 225 275 390 395
Diametro de la mesa 250 250 300 300
Angulo de rotacién del arco desde 0° a +/-170°

Alimentacion eléctrica 400V 3N~PE / 50 Hz (Otras frecuencias bajo demanda)

Parc D’activitats De Viladecans
C/ De La Ciencia, 35-37. 08840
Viladecans (Barcelona) - Espafia
TIf: (34) 936 526 610
E-mail: dycometal@dycometal.com
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