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CAMARAS PARA ENSAYOS DE TRACCION
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Dycometal ha disefiado y desarrollado camaras de ensayos teér-
micos para cualquier tipo de maquina universal de ensayo, para
el acondicionamiento climatico de las muestras durante el ensayo
de traccion. Estas camaras estan disefiadas para poder introdu-
cir unas mordazas puedan ser introducidas en la camara durante

el ensayo.
CONSTRUCCION

* Construidas sobre estructura de tubo y cha-
pa de acero, pintado segun RAL-9010.

* Interior construido en chapa de acero inoxi-
dable sin soldaduras interiores.

* Puerta fabricada en chapa de acero inoxida-
ble de calidad y pintada segun RAL -9010.

* Junta de silicona flexible de alta temperatura
ubicada en el burlete interior para garantizar
la hermeticidad de cierre de la puerta.

* Aislamiento Térmico formado por fibra de
vidrio y paneles semirigidos de lana de roca
basaltica capaz de soportar sin deterioro el
correcto funcionamiento de la estufa a maxi-
ma temperatura de trabajo.

* Exento de hidrocarburos fluoroclorados, as-
bestos y oxido de plomo y mercurio segun
estipulan las normativas medioambientales
concernientes a la instalacion de aislantes
térmicos-acusticos.

ASPECTOS GENERALES-

* Adaptable para cualquier maquina universal de
ensayos.

* Volumenes estandar entre 25 y 1000 litros.

* Rangos de temperatura hasta +desde =100 °C a
+350 °C.

* Gran estabilidad y uniformidad.

* Disefios a medida.

e Circulacion de aire: de tiro forzado mediante ven-
tilador/es ubicados en el lateral de la estufa.

* 2 pasa-muros superior e inferior para el acceso
de las mordazas.

* Base reforzada de la camara con taladros rosca-
dos M-8 para fijar guias de amarre.

* Panel de control ubicado en lateral en posicion
ergonomica.

» Calentamiento por resistencias eléctricas blinda-
das de alto poder de disipacion calorifica y fabrica-
das totalmente en acero inoxidable.

* Termostato de seguridad independiente por so-
bretemperatura con desconexion de resistencias
por fallo del regulador de temperatura.
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CAMARAS PARA ENSAYOS DE TRACCION, SERIE-CCK, CET, AFAe

CONTROL

* Regulador digital visualizar la lectura de valor real y valor de consigna.

* Lectura directa de temperatura en °C.

* Retencion de los valores de trabajo introducidos en caso de fallo de suministro

eléctrico.

* Optimizacion de valores de trabajo mediante parametros PID en calor.

* Tipo de sonda de lectura: Pt-100 Ohm, DIN Clase A.

* Rearme de alarma.

* Seccionador general de corriente. .

ELEMENTOS OPCIONALES

» Sistema de control de humedad mediante
sistema de vaporizacion con sensor capaciti-
vo de control.

* Sistema generador para distancias entre co-
lumnas donde no hay espacio para frio.

* Estructura de camara para fijacion de la ca-
mara en el banco de ensayos.

* VVentana de observacion, fabricada en varias
lunas de tipo securit.

* Luz interior para iluminacion de muestras.

* Pasa-muros adicionales, con varios diame-
tros diferentes y en diferentes materiales.

* Mirilla de observacion IR para realizacion de
termografias en el interior de la camara.

* Pasa-muros oblongos superior e inferior de dife-
rentes diametros.

* Accesos laterales para realizaciéon de mediciones
extensiométricas.

» Secador de aire, para evitar el escarche sobre las
muestras.

* Sistema de extraccion del frio interior para la reali-
zacion de ciclos de temperatura.

* Microruptor en puerta para parada de ventiladores
al abrir la puerta.

* Cierre electromagnético de puerta para evitar
aperturas durante el ensayo.

» Valvula criogénica para inyeccion de nitrégeno
liquido.

» Sistema de proteccion de muestras mediante
sonda Pt-100 adicional y termostato electrénico.
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ELEMENTOS OPCIONALES

* Programador. Para realizaciéon de ciclos de temperatu-
ra, con puerto de comunicaciones RS-232 y software de
control.

* Registrador grafico sin papel. Con pantalla a color y
puerto USB para extraccion de datos y puerto de comu-
nicacion Ethernet.

* Programador horario semanal. Encendido/apagado
programado para un dia de la semana.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MODELOS (1) ../140e ../60e
Volumen Litros 40 60
Alto mm 400 500
Dimensiones Interiores  Ancho mm 250 300
Fondo mm 400 400
Alto mm 600 800
Dimensiones Exteriores  Ancho mm 430 600
Fondo mm 770 900

APLICACIONES

* Resinas, plasticos, elastomeros
* Materiales de construccion.

* Materiales compuestos.

* Industria textil.

* Industria metalurgica.

* Adhesivos, etc.

.[73e ../106e ./145e
73 106 145
650 660 700
250 400 270
450 400 270
930 950 900
530 690 420
950 890 772

../343e

343
700
700
700
1000
1000
1200

Ensayo Térmico

Temperatura minima (2) °C -125, -70, -40, -25, AMBIENTE +10
Temperatura Maxima (3) °C +150 +180 +250, +350
Estabilidad Temperatura (4) °C +0,1 °Ca +0,3°C
Uniformidad Temperatura (4) °C +0,5°Ca +1,5°C

Alimentacion

400V 3N~PE

Voltaje nominal "

Notas: (1) Los modelos pueden variar dependiendo del rango de temperaturas seleccionado. AFA: estufas, CET: camara de ensayos térmicos con refrigeracion mecani-

ca, CCK: camaras de ensayos climaticos con refrigeracion climatica. Los volumenes referenciados son meramente demostrativos. Otros volumenes disponibles

en funcion del espacio disponible de la maquina universal de traccion.

(2) La temperatura minima depende del modelo de equipo seleccionado. Los rangos de temperatura por debajo de —70 °C requeriran de sistema de inyeccion de

nitrégeno criogénico.

(8) La temperatura maxima depende del modelo de equipo seleccionado. Los rangos de temperatura superiores a +180 °C se aplicaran unicamente sobre las

estufas o sobre sistemas disefiados especialmente para ello.
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